
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

TECHNICKÝ LIST 
MAR – Finixa značkovače 
 
 
Popis výrobku 
 
Rychlé a praktické značkovače pro zvýraznění poškození nebo neopracovaných 
míst. Snadno omyvatelné odmašťovacím čističem povrchů na vodní bázi.  
K dispozici ve 4 fluorescenčních barvách - zelené, růžové, modré a žluté, a 2 
velikostech - kulaté 4 mm nebo obdélníkové 15 x 7 mm. 
 
Použití 
 
Dočasné poznačení pokynů, značek nebo symbolů na povrch (který má být 
opraven nebo naopak nemá být opraven a podobně) obdobně, jako pomocí 
měkkého fixu. Popis lze z povrchu snadno očistit odmašťovacím prostředkem 
na vodní bázi, aniž by zanechal stopy.  
 
Postup použití  
 
Aktivace: 

- dobře protřepte po dobu 30 vteřin 
- sejměte víčko značkovače 
- zatlačte a držte hrot značkovače o pevný povrch dokud se hrot nezbarví 
- značkovač je poté aktivován 

 
Použití 4 mm značkovače: 

- sejměte víčko značkovače 
- napište požadované informace na povrch 

 
Použití 15 x 7 mm značkovače: 

- sejměte víčko 
- držte značkovač v jedné ze tří možných poloh 

k tenčímu nebo silnějšímu popisu 
 
Odstranění 
 

- nastříkejte odmašťovač na vodní bázi na popsaný povrch 
- setřete povrch dočista 

 
Skladování 
 
Skladovatelnost výrobku je 1,5 roku. Výrobek skladujte na suchém 
místě, zamezte přímému slunečnímu záření a výrobek nenechte 
zmrznou. 
 
Upozornění 
 
Nepoužívejte značkovače na přímém slunečním světle, protože by příliš rychle zaschly a mohly by se 
mírně přichytit k bezbarvému laku. Popis nebude možné odstranit odmašťovačem na vodní bázi, lze 
jej pak odstranit lehkým vyleštěním/vyčištěním povrchu nebo vyčištěním iso-propanolem. 
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